Statie pre karavany - 8 miest

Odhadované naklady na realizaciu

Rozpocet obsahuje:
A - Projektovu Gast
B - Stavebnu ¢ast
C - Technické zariadenia
D - InZinierskd ¢innost

A - Projektova &ast’

C.
1.
2.
3.

Popis

Architektonick4 Stadia (do 10 parkovacich miest)

Projektova dokumentéacia na vydanie Gzemného rozhodnutia
Projektova dokumentécia na vydanie stavebného povolenia

B - Stavebna éast’

C.

Popis

Zemné prace

1.

Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3

Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000

2. m3
3 Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za
* lepivost horniny 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
4. z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do
2000 m
5 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
* 100 do 1000 m3
6. Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3
7. Zalozenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5
8. Osiva trav - semena parkovej zmesi
9 Vysadba stromu do predom vyhibenej jamky v rovine
* alebo na svahu do 1:5 pri vySke kmefiado 1, 8 m
10. Rezy stromov a krikov - viba
11 Vysadba zivého plota do vopred vyhibenej ryhy v rovine
" alebo na svahu do 1:5 z drevin bez balu
12 Drevina ihli¢nata Jedl'a srienista - Abies concolor,
" solitérne vzpriameno rastuca
13 Krik listnaty Breza - Betula nana, priemer 30 - 40 cm
*dekorativny listom, zemny bal
Zakladanie

Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy, z

hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych

Komunikacie

MJ

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m2
kg
ks

tks

ks

ks

m2

MnozZstvo
celkom

222,160

333,240

333,240

555,400

555,400

555,400

440,700
13,618

32,000

32,000
203,500

120,000

157,000

1 110,800

od
od
ZA

Cena
jednotkova

1,28

7,16

1,04

3,40

2,25

0,81

0,89
7,13

4,39

21,77
0,87

7,12

6,00

0,26

Cena celkom [€]

1 500,00
4 000,00
5 000,00

10 500,00 €

Cena celkom [€]

284,36

2 386,00

346,57

1 888,36

1 249,65
449,87

392,22
97,10

140,48

696,64
177,05

854,40

942,00
9904,70 €

288,81

288,81 €

223,440



Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
vlhéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 50 mm

Podklad z kameniva hrubého drveného vel'. 63-125 mm
s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.
32-63 mm (vibr.§trk) po zhut.hr. 100 mm

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutneni hr. 150 mm

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drvenym alebo
tazenym v mnozstve nad 30 do 35 kg/m2

Koberec asfaltovy z kameniva drobného tazeného s
rozprestretim a so zhutnenim, po zhutneni hr. 30 mm

Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
pesich hr. 40 mm pre peSich nad 100 do 300 m2 so
zriadenim 16zka z kameniva hr. 30 mm

Dlazba beténova, rozmer 100x200x40 mm, prirodna

Rurové vedenie

3.

4.

Osadenie cestného obrubnika betobnového lezatého do
I6Zka z kameniva tazeného bez bocnej opory

Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x100x200 mm, skosenie
15/15 mm

Osadenie chodnik. obrubnika betbnového lezatého do
16zka z kameniva fazeného bez bo¢nej opory

Obrubnik rovny, Ix8xv 1000x100x200 mm, prirodny

Zemné prace

1.

Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom z
kameniva (8222, 8225) akejkolvek dizky objektu

C - Technické zariadenia

C.

A

© 0N Ok~ ®

1-jan

Popis

Vstupny a vystupny systém: rampal =3 m - 1 ks,
terminal na listky - 2 ks, platobny terminal - 1 ks

Camper system: servisny (riadiac,i) stip - 1 ks, nerezova
vylevka s p(isluéenstvom - 1 ks, stlp pre nabijanie 2-krat
zasuvka/ stlp - 4 ks

Kamerovy systém celého arealu ( 5-krat kamera )
Osvetlenie celého arealu

Smetné nadoby

Oplotenie arealu ( pletivo )

Dopravné znacenie a informaéné tabule

Wifi konektivita pre stojiska

Exteriérovy mobiliar ( stél - 1 ks, lavi¢ky - 2 ks)

vodovodna siet

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

ks

MJ

ks

ks

ks
ks
ks

ks
ks
ks

1 110,800

737,000

737,000

74,760

243,800

737,000

130,000

132,600

162,000

163,620

90,000

90,900

656,666

SPOLU

Mnozstvo
celkom

1,000

1,000

5,000
17,000
5,000
184,000
6,000
1,000
7,000

2,22

7,10

7,22

6,20

1,00

7,65

13,36

13,55

Cena
jednotkova

25 750,00

9 282,00

300,00
150,00
150,00

10,00

80,00
650,00
450,00

2 465,98

5 232,70

5321,14
463,51

243,80

5 638,05

1 736,80

1796,73
22 898,71

1 122,66

968,63

495,00

583,58
3 169,87

1 910,90
1910,90

48 077,68

Cena celkom [€]

25 750,00

9 282,00

1 500,00
2 550,00
750,00
1 840,00
480,00
650,00
3 150,00



Vykop zarezov so Sikmymi stenami pre podzemné
vedenia vodovodu v horninach 3 do 1000 m3 m3 3,750 6,33 23,74

112 Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané m 5,000 295 14,75

natupo D 32x3,0 mm

Vodomerna a armatirna Sachta, objem 1,9 m3, plastova
1.1-3 a Osadenie vodomernej Sachty hranatej,z PP ks 1,000 638,38 638,38
samonosnej plochy do 1,1 m2, svetlej hibky do 1,0 m

1-feb kanalizacna siet
4 Vykop zarezov so Sikmymi stenami pre podzemné
121 Jedenia kanalizacie v horninach 3 do 1000 m3 m3 3,750 6,33 23,74
1920 1Pgé‘)ruble kanaliza¢né hladké plnostenné PP SN 12 DN m 5,000 36,60 183,00
Kanaliza¢na $achta s prisluSenstvom a Montaz PP
1.2-3 reviznej kanaliza¢nej Sachty priemeru 600 mm do vy8ky ks 1,000 2574,92 2 574,92
Sachty 2 m s plastovym poklopom
1-mar elektroinstalacie
4 Vykop zarezov so Sikmymi stenami pre podzemné
1.2 vedenia elektorinstalacii v horninach 3 do 1000 m3 ms3 26,400 6,33 167,11
1.2-1 Kabel medeny CYKY 3x16 mm2 m 110,000 8,37 920,70
1.2-1 Elektromerova skrina ks 1,000 273,51 273,51
2-jan gfkt”c"a pripojka 1 mb 1,000 150,00 150,00
2-feb 'C‘)Z”a"zacna pripojka 1 mb 1,000 150,00 150,00
2-mar gdeVOd”a pripojka 1 mb 1,000 150,00 150,00

5C 5122185 €
D - inZinierska éinnost’

1. Vybavenie uzemného rozhodnutia ks 1,000 1200 1 200,00
2. Vybavenie stavebného povolenia ks 1,000 2 500 2 500,00
3. Kolaudécia stavby - uZivacie povolenie ks 1,000 1300 1 300,00

2C 5000,00 €

CELKOM (bez DPH) = 114 799,53 €












